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3D modelleren met
vinGarant® profielbibliotheek 

Hardhout uit duurzaam
beheerste bossen (FSC)

Vaste uitgangspunten voor
reductie van faalkosten

Beglazing uitvoerbaar in
natte of droge beglazing

vinGarant® is het ‘huismerkkozijn’ van Van de Vin. 
vinGarant® is een kozijn waarbij jarenlange kennis 
van productie en praktijk samenkomen. Met die 
ervaring stelt Van de Vin hoge minimumeisen aan 
basis houten gevelelementen. Het resultaat is een 
kozijn met een optimale prijs-kwaliteitverhouding, 
uitgevoerd in standaarddetails en een product dat ruim 
voldoet aan de huidige normen en eisen. vinGarant® 
is een kozijn met méér dan de gewenste technische 
prestaties volgens de KVT en het Bouwbesluit. De 
uitvoering van het vinGarant® kozijn heeft Van de Vin 
samengesteld in overleg met een geselecteerde groep 
vooraanstaande toeleveranciers. Binnen het kader van 
‘Samen Verbeteren’ is de afspraak gemaakt om met 
elkaar continue te werken aan productverbetering. 
Enkele aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: verkorten 
van doorlooptijd, logistiek optimaliseren, kwaliteit 
verbeteren en het voorkomen van nazorg. 

Voor de zakelijke klant biedt vinGarant® tal van 
voordelen, zoals: de scherpe prijs met optimale 
prijs-kwaliteitsverhouding, snel offertes ontvangen, 
samen efficiënt ontwerpen met de vinGarant® 3D 
profielbibliotheek bibliotheek, gemakkelijk digitaal te 
bestellen, een vast aanspreekpunt, just in time levering, 
korte levertijd, voorkomen nazorg en betere garanties.  

vinGarant® kan geleverd worden in concept II, III en 
IV. Het kozijn is voorzien van een KOMO attest-met-
productcertificaat met minimaal 10 jaar zekerheid 
conform hout100% zekerheden en kan door Van de Vin 
gemonteerd worden met een KOMO proces certificaat.
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Uitvoering: 	 vinGarant 1.0 conform
Glaspakket:	 dikte tot 31mm	
Uw-waarde:	 1.50 - 1.20 W/m2.k 

Uitvoering: 	 vinGarant 1.0 conform+
Glaspakket:	 dikte tot 51mm	
Uw-waarde:	 1.10 - 0.78 W/m2.k 

Uitvoering: 	 vinGarant 2.0 conform
Glaspakket:	 dikte tot 31mm	
Uw-waarde:	 1.50 - 1.20 W/m2.k 

Uitvoering: 	 vinGarant 2.0 conform+
Glaspakket:	 dikte tot 51mm	
Uw-waarde:	 1.10 - 0.78 W/m2.k 

Uitvoering: 	 vinGarant 1.0 Passief
Glaspakket:	 dikte tot 51mm	                                
Uw-waarde:	 1.10 - 0.70 W/m2.k 

vinGarant® kozijnuitvoeringen

vinGarant®


